OLBRENNERPUMPE TYP D
GETRIEBEGROSSEN 45-55-57-67

TE{C

Dieses Dokument enthalt Grundsatzinformationen;
Néhere Einzelheiten zu speziellen Anwendungen gibt Ihnen auf
Anfrage lhre Suntec-Niederlassung.

Die SUNTEC Olbrennerpumpe TypD ist speziell fiir schweres Heizol
(bis 75 cSt) und eine Arbeitstemperatur bis 90 °C bestimmit.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mittel- und Schwerdl.
- Ein- oder Zweistrangsystem.
- Installation mit Olabschnitt durch separates Magnetventil.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Getriebe saugtdas Ol vom Tank liber den eingebauten Olfilter an und fordert
es unter Druck Uber das Druckregulierventil zur Duse.

Ol, das die Diisenkapazitat tiberschreitet, flieRt bei Zweistranginstallation durch
das Ventil tber die Rucklauféffnung zum Tank zurtick, bei Einstranginstallation
zurlick in die Ansaugkammer. Fir die Umstellung auf Einstrangbetrieb muf3 der
Bypass-Stopfen in der Rucklauféffnung entfernt und die Rucklauféffnung mit
Dichtung und Metallstopfen verschlossenwerden.

Entluftung (Ein-oder Zweistrangsystem):

Die Pumpe hat einen durchbohrten Diisenstopfen und ermdglicht dadurch wahrend
derInbetriebnahme des Brenners eine automatische Entliftung tiber die DUse.
Bei erstem Start wird die Entliftung durch Offnen eines Druckanschlusses
beschleunigt.

Bemerkung :

Die Bypasshohrung des Disenstopfens verhindertden Abschnitt. Fir den Abschnitt
mul ein separates Magnetventil in die Disenleitung eingebaut werden.

Die Modelle mit Getriebegrossen "45" und "55" haben einen Kolben mit
Entliftungschlitz ; der Schlitz verhindert Druckaufbau in Ansaugleitung und
Diisenleitung wéahrend des Abschaltens, der durch Ausdehnung des Ols entstehen
kann. Die Ausdehnung des Ols kann durch Vorheizung in der Dusenleitung
hervorgerufenwerden.

D

3:Nabe @ 32 mm
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KENNZEICHNUNG
DER PUMPEN
(Es sind nicht alle Kombinationen verfiigbar ;

nahere Auskunft gibt lhnen
Ihre Suntec-Niederlassung)

— D : Druckregulierkolben ohne Abschnitt
Schwerdl.

Getriebesatz
(siehe Pumpenleistung Diagramm).

Drehrichtung und Lage
des Dusenausgangs
(auf die Welle gesehen)
A : Drehsinn Uhrzeiger/
Diisenausgang rechts
B : Drehsinn Uhrzeiger/
Dusenausgang links
C : Drehsinn gegen Uhrz./
Dusenausgang links
D : Drehsinn gegen Uhrz./
Dusenausgang rechts.
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Pumpenserie —T

2 :Nabe @ 54 mm

3P

Modellnummer

Revision

Installation

P: Bypass-Stopfen in der Rucklauféffnung
eingeschraubt fiir Zweistranginstallation.

M: Bypass-Stopfen entfernt, Ricklauf
verschlossen fur Einstranginstallation.

| _| Ol unter Vakuum
- Ol unter Druck

_ UberschuRél zuriick
zum Tank oder zur
Saugseite

Zurlck zur
Saugseite

N

1

| '.£5
i . Bypass
- Stopfen
! ! entfernt

Ricklauf ~ EINSTRANG-
verschlossen INSTALLATION

BN

Wellendichtung

Bypass
Stopfen
eingeschraubt

ZWEISTRANG-
INSTALLATION

Rucklauf

DruckmeR -
anschluf

i_: VakuummenR -
anschluf

Zulauf




TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Befestigung Flansch oder Nabe nach EN 225
Anschlisse Zylindrisch entsprechend 1ISO 228/1
Zu- und Rucklauf G 1/4

Diisenausgang G 1/8

DruckmeRanschluf® G 1/8

VakuummefRanschlufd

G 1/4 oder G 1/8

Ventilfunktion

Druckregulierung ohne Abschnitt

Filter Filterflache : 12 cm?
Maschenweite : 530 um
Welle @ 8 mm nach EN 225

Bypass-Stopfen

in der Ricklauféffnung eingesetzt,

fur Zweistranginstallation.

Fur Einstranginstallation mit einem 4 mm Inbus-Schlissel
zu entfernen.

Gewicht

1,8 - 1,9 kg (je nach dem Modell)

Hydraulische Daten

Druckbereich

10 - 28 bar

(andere Bereiche auf Anfrage - hangt vom jeweiligen
Pumpenmodell ab)

Druckeinstellung
bei Lieferung

14 bar

Viskositatsbereich

2 - 75 mm2/s (cSt)

(O mit héheren Viskositaten kann verwendet werden,
wenn das Ol unter Druck zugefiihrt wird oder so aufgeheizt
wird, dass die Viskositat unter 75 cSt sinkt.)

Oltemperatur

0-90°C inder Pumpe

Vorlaufdruck

2 bar max.

Ricklaufdruck

2 bar max.

Saughéhe 0,45 bar max. Vakuum um Luftausscheidung zu vermeiden
Drehzahl 3600 U/min max.
Drehmoment 0,10 N.m (D 45/47/55/57)

(bei 45 U/min)

0,12 N.m (D 67)

PUMPENABMESSUNGEN

Nabenbefestigung

_ Pumpenleistung
Leistung (I/h)
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In den dargestellten Kurven ist bereits eine Abnltzung

des Getriebes berticksichtigt. Achten Sie deshalb darauf,

daf Sie bei der Wahl der Getriebekapazitat, die Pumpe
nicht tberdimensionieren.
Leistungsbedarf der Pumpe
Leistung (W)
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Viskositat = 20-75 cSt - Pumpendrehzahl = 2850 U/min

(Beispiele zeigen Drehrichtung und Disenausgang :"C")

Flanschbefestigung

51 42 > 58

@ Zulauf

(2] Rucklauf und

JU

Meda In France

]

<~ 25 >

<2l —><— 25 >

©® Zur Diise
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Recht auf Anderungen vorbehalten.
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