OLBRENNERPUMPE TYP TA I A
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Dieses Datenblatt enthélt allgemeine Informationen fir diese Pumpen-
; . : ; . ) KENNZEICHNUNG
baureihe TA. Ndhere Einzelheiten zu speziellen Anwendungen gibt lhnen auf
; DER PUMPEN
Anfrage lhre Suntec-Niederlassung.

. . .. . . (Es sind nicht alle Kombinationen verftigbar ;
Die SUNTEC-Pumpe der Baureihe TA wurde besonders fur Industrieheizanlagen néhere Auskunft gibt thnen

entwickelt, die mit normalem Heizol oder mit Schwerdl betrieben werden. Ihre Suntec-Niederlassung)
Dieses Modell kann eine elektrische Heizpatrone fiir die Vorwarmung des Heizéls
aufnehmen, die den Kaltstart erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Heizol EL und Schwerdl.
- Ein- oder Zweistrangsystem. Getriebesatz

(siehe Pumpenleistung Diagramm)
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Getriebe saugt das Ol vom Tank an und férdert es unter Druck zum Ventil,

TA : Druckregulierventil

Drehrichtung

welches den Oldruck fiir die Diisenleitung reguliert. (auf die Welle gesehen)
Ol, das die Dusenkapazitat tiberschreitet, flieRt bei Zweistranginstallation durch das A :Drehsinn Uhrzeiger.
Ventil Uber die Rucklauféffnung zum Tank zuriick, bei Einstranginstallation zurtick C : Drehsinn gegen

in die Ansaugkammer. Uhrzeiger.
Entliftung:

Die Entluftung der Pumpe wird durch Offnen eines Druckanschlusses beschleunigt. 1 1

Anmerkung : TA 2 A 40 10 5

Alle TA-Pumpen werden fiir Zweistranginstallation geliefert (Bypass-Stopfen im
VakuumefRanschlu3 eingeschraubt).

Furdie Umstellung auf Einstrangbetrieb muf3 der Bypass-Stopfen entfernt sein und
die Rucklaufoéffnung mit Dichtung und Metallstopfen verschlossen werden. Druckbereich :

T ool
Kaltstarts bei hoher Viskositat des Oles kénnen Pumpe und Kupplungen beschadigen
und sind deshalb in jedem Falle zu vermeiden.

Aus diesem Grund istdie TA-Pumpe miteinem besonderen Gehause ausgeristet, | genause mit Bohrung
welches eine Bohrung enthélt, die einen elektrischen Olvorheizer aufnehmenkann. | fiir Aufnahme einer Heizpatrone
Die Bohrung wurde so ausgelegt, dal3 eine optimale Warmeulbertragung vom
Olvorheizer auf das Ol innerhalb der Pumpe erfolgt, ohne daR es einen direkten
Kontakt zwischen Heizpatrone und Ol gibt. eSS
DasHeizelementistso anzuschlie3en, dal3 es eine gewisse Zeitvor dem Pumpenstart
eingeschaltetwerden kann. Es kannjedoch auch permanent eingeschaltet bleiben,
umdas Olwéhrend den periodischen Brennerabschaltungenin einem akzeptablen
Viskositatsbereich zu halten.

Tank, Olleitungen und Filter miissen getrennt aufgeheizt werden.
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TECHNISCHE DATEN

Pumpenleistung

Forderleistung (I/h)

Allgemein 1500
b 2850 U/min —
Befestigung Flanschbefestigung el A0 . T ==
Anschlisse Zylindrisch entsprechend ISO 228/1 s HFod -
Zu- und Ricklauf G 1/2" LLY I
Diisenausgang G 1/2" 1100
DruckmeRanschlu G 1/4" 1000 [TA4 -—_=:——_= i TS g E— ——
VakuummeRanschluRG 1/4" 900 LI =L
Welle @12mm 800 1z e
Bypass-stopfen Im VakuummeRanschluf eingesetzt, 700 i = _—.— T
fur Zweistranginstallation; 600 el —
fur Einstranginstallation mit einem 3/16" 500 | TA2 - = —_—
Inbus-Schliissel zu entfernen. 400 L O S
Gewicht 5,4 kg (TA2) - 5,7 kg (TA3) 200 ks AT
6 kg (TA4 - 6,4 kg (TA5
g (TA4) g (TA5) 200
Hydraulische Daten 100
0
Druckbereiche 30:7-30 bar 0 5 10 15 20 25 30 85 40 Druck (bar)
40 : 7 - 40 bar Viskositat = 200 cSt
Druckeinstellung 30 bar - T 0
.y = = == 5c¢St -Pumpendrehzahl = 2850 U/min
bei Lieferung Die in den Kurven angegebenen Werte gelten fiir neue Pumpen
Viskositatsbereich 4 - 450 cSt (ohne Abnutzungserscheinungen).

Oltemperatur

0 - 140°C max. in der Pumpe

Leistung

Vorlaufdruck

Leichtdlbetrieb :

Schwerélbetrieb : 5 bar max.

0,45 bar max. Vakuum
um Luftausscheidung zu vermeiden

2400
2200

2000

Ricklaufdruck

Leichtdlbetrieb : 5 bar max.

Schwerélbetrieb :5 bar max.

1800

Drehzahl

3600 U/min max.

1600

Anlaufdrehmoment

0,30N.m

1400

Wahl des Heizelements

1200

1000
800

Heizpatrone

@12 mm

600

Elektrische

Gewindeanschlisse

entsprechend DIN 40430 - NFC 68190 (N°9 elec.)

400

Leistung

80-100 W

200
0

PUMPENABMESSUNGEN

Leistungsbedarf der Pumpe
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= = == 5cSt - Pumpendrehzahl = 2850 U/min
Die in den Kurven angegebenen Werte gelten fiir neue Pumpen

(ohne Abnutzungserscheinungen).

TA2 TA3 TA4 TAS

Beispiele zeigen Drehrichtung : "C" - Drehrichtung : "A" alle Pumpenanschliisse umgekehrt .
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(4) DruckmeR3-

anschluf

Vakuum - oder Zulaufdruck-

mefRanschlul®

und interner Bypass-Stopfen

(7) Bohrung fiir

@® Druckeinstellung J
Heizpatrone

Recht auf Anderungen vorbehalten.
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